
  

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Тольяттинская академия управления» 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Президент Академии 

у бреве И.В. Богданов 

25 02 202/ 

ПАСПОРТ 
доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения 

1. Общие сведения 06 объекте 
1.1. Наименование (вид) объекта: Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Тольяттинская академия управления» 
1.2. Адрес объекта: 445144, Самарская область, Ставропольский район, территория 

оздоровительный комплекс Алые паруса, здание 5. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 
- два отдельно стоящих 3-х и 4-х этажных зданий с цокольными этажами, 7553,6 м2: 

- стоянка для автомобилей; 

- наличие земельного участка (да, нет). 
1.4. Время постройки зданий: 1974-1975год (4 корпуса) и 1994 год (1 корпус), последнего 

капитального ремонта г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ь 
капитального 

Сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения): Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Тольяттинская академия управления». 

Краткое наименование: Тольяттинская академия управления. 

1.7. Юридический адрес:445144, Самарская область, Ставропольский район, территория 
оздоровительный комплекс Алые паруса, здание 5. 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность). 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, частная). 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная). 
1.11. Вышестоящая организация (наименование). 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты. 

2. Доступность услуги для категории инвалидов 

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания; 

- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места 

обслуживания и пути движения к нему; 

- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками за дополнительную плату; 

- вариант «-» - не обслуживается 

Категория инвалидов 
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3. Доступность элементов общественного здания для различных категорий 
инвалидов 

(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «Х») 
  

Фактическая доступность для инвалидов 
  

  

  

  

  

  

              

  

  

с поражением 
Наименование элементов 

опорно- с с 
территории образовательного на кресле- 

двигательного | поражением | поражением 
учреждения коляске (К) 

аппарата (О) зрения (С) | слуха (Г) 

Территория объекта х х х х 

Входная группа х Хх Хх Хх 

Пути движения х х Хх х 

Зона обслуживания Хх х х х 

Санитарно- бытовые помещения х Хх х Хх 
Средства информации и не ео Хх Хх Хх — 
телекоммуникации 

4. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов 
(нужное отметить знаком «Х») 

Категория инвалидов 

с поражением 
Степень доступности то опорно- с с 
Общественного здания р двигательного | поражением | поражением 

коляске (К) 
аппарата (О) зрения (С) слуха (Г) 

  

Объект полностью доступен х Хх 
  

Объект частично доступен 

требуется частичная 
адаптация 
    Объект недоступен, 

требуется адаптация             

Паспорт составлен на основании анкеты обследования 

« 26, [2 20. -Итода   

Технический директор 

Дата составления паспорта «2 » 

    

    

я 

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Тольяттинская академия управления» 
  

  

АНКЕТА 

обследования объекта инфраструктуры в отношении его доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Тольяттинская академия управления» 

1.2. Адрес объекта: 445144, Самарская область, Ставропольский район, территория 
оздоровительный комплекс Алые паруса, здание 5. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- пять отдельно стоящих 3-х и 4-х этажных зданий с цокольными этажами, 7553,6м2: 

- стоянка для автомобилей, 

- наличие земельного участка (да, нет). 

1.4. Время постройки зданий: 1967 год (4 здания) и 1994 год (1 здание), последнего 
капитального ремонта г. 

1.5. Даты предстоящих плановых ремонтных работ: текущего : 
капитального 

Сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения): Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Тольяттинская академия управления». 

Краткое наименование: «Тольяттинская академия управления». 

1.7. Юридический адрес: 445144,Самарская область, Ставропольский район, территория 
оздоровительный комплекс Алые паруса, здание 5. 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность). 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, частная). 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная). 
1.11. Вышестоящая организация (наименование). 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты.



1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

№ Наименование элементов объекта Категории Норматив Фактическая Рекомендуемые мероприятия 
помещения инвалидов, доступности, величина, по адаптации при 
по плану для которых установленный наличие несоответствии нормативу: 

БТИ установлен для инвалидов, установка, создание, ремонт, 

норматив в единицах замена или 

1 : и я 5 6 

Вход на территорию Е наличие т - 

Ширина прохода, калитки, проема в к О.С Не менее 90 см 120 см - 

ограждении 

Знак доступности учреждения К.О. Г.С наличие в - 

Автостоянка посетителей вогС наличие + - 

Расстояние до входа в здание К, О Не более 50 м 30м - 

Доля машино-мест для инвалидов ОЕ. С Не менее 10 % 10% - 

Размер места со специальным знаком 350х500 см 350х500 см - 

Путь к главному (специализированному) 

входу в здание: 

- ширина полосы движения к оче Не менее 120 см 120 см - 

- указатели направления движения ОВ Наличие - установить 

-декоративное ограждение, выполняющее О Наличие + - 
направляющую функцию 
- места отдыха через 20 м вос наличие —- й 

Пандус: 

- высота подъема К, О НД - не более 1:10 | НД- более 1:10 | Предусмотрена помощь 
0,8 м 0,8 м 

- уклон К, О НД - не более 1/12 | НД - более 1/12 | Предусмотрена помощь 

Поручни с двух сторон: 

- на высоте К 70 см 70 см 

-на высоте О 85-95 см 85-95 см 

Кнопка вызова персонала (со шрифтом ВР, С Перед пандусом $$ 
Брайля) 

Примечание: 
1. Принятые сокращения категорий инвалидов К — инвалиды колясочники, О — инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, 
С — инвалиды с поражением зрения, Г — инвалиды с поражением слуха. 

 



2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы 
являются рекомендательными. 

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих 
разделов (вкладки). 

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов — из 

паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в 
графу 1 анкеты.



2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

      

№ Наименование элементов объекта Категории Норматив Фактическая Рекомендуемые 

помещения инвалидов, для доступности, величина, наличие | мероприятия по адаптации 
по плану которых установленный для при несоответствии 

БТИ установлен инвалидов, нормативу: установка, 

норматив в единицах создание, ремонт, замена 
или 

1 р 3 4 5 6 

Крыльцо или входная площадка 
Электронное табло (бегущая строка) КкоО.СГ + 

для улицы 

Высота площадки Норматив не 
установлен 

Габариты площадки: ширина и К Не менее 220х220 см 110х600 см Предусмотрена помощь 
глубина персонала 

Поручни( ограждение) при высоте вс наличие + 

Площадки более 45 см 

Нескользкое покрытие К, О, С Наличие - Установить 

Навес вос Наличие т 

Лестница наружняя 

Нескользкое покрытие СЕ наличие + Предусмотрена помощь 

персонала 

Рельефная тактильная полоса перед с Наличие (60см) - установить 
маршем вверху и внизу (ширина) 

Контрастная окраска первой и в. Наличие - Окрасить 

последней ступени 

Поручни с двух сторон: 
- на высоте О Наличие 85-95 см + 
- горизонтальные завершения поручня ее Наличие 30 см + 
вверху и внизу с не травмирующим 

окончанием (закруглением) 
- кнопка вызова персонала для КО Е Наличие ы 

оказания помощи перед лестницей 

Пандус наружный 

Ширина марша К Не менее 110 см | + 
   



  

  

  

  

  

  

(Название, адрес и режим работы 

учреждения)           

Уклон К НД - не более 1/12 НД - более 1/12 Предусмотрена помощь 

персонала 
Высота одного подъема К Не более 80 см 110 см Предусмотрена помощь 

персонала 
Поручни с двух сторон: 

- на высоте К 70 см 70 см 
-на высоте О 85-95 см 85-95 см 

Расширенная входная дверь К.О 120 см 120 см 
Мнемосхема со шрифтом Брайля С. + 

  

Примечание: 

1. Принятые сокращения категорий инвалидов К — инвалиды колясочники, О — инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, 

С -— инвалиды с поражением зрения, Г - инвалиды с поражением слуха. 

2. Объекты обязательные для доступности для инвалидов выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются 
рекомендательными. 

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих 

разделов (вкладки). 

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов — из 
паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в 
графу 1 анкеты. 

 



3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объектах (для доступа в зону оказания услуг) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

№ Наименование элементов объекта Категории Норматив Фактическая Рекомендуемые 
помещения инвалидов, для доступности, величина, наличие | мероприятия по адаптации 
по плану которых установленный для при несоответствии 

БТИ установлен инвалидов, нормативу: установка, 

норматив в единицах создание, ремонт, замена 
ИЛИ 

1 Я 3 - 5 6 

Коридоры/ холлы 
Мнемосхема со шрифтом брайля с + 

( пути эвакуации). 

Оборудованное место для собаки- в Ч 

поводыря. 

Ширина полосы движения при К Не менее 120 см Не менее 120 см 

открытых дверях кабинетов 

Разворотные площадки К Не менее 150х150 см ка 

Места отдыха и ожидания не реже, 

чем 
Через 25 м: О Не менее 1 ед. на те 
- для лиц с нарушением ОДА (О) этаж 

расстояние от сидения до полосы 
движения К + 

Не менее 60 см Не менее 1 ед. на 
- для колясочников: глубина 150 см, этаж 
ширина 90 см 

Навесное оборудование в зоне С Не более 10 см Не более 10 см 
движения (выступ) 

Пандус перекатный на путях движения К Наличие о 

Лестница (в зоне оказания услуг) 

Рельефная тактильная полоса перед к 60 см № 
маршем вверху и внизу (ширина) 

Контрастная окраска крайних Ё. Наличие нЕ 
ступеней 

Поручни с двух сторон: 
- на высоте с. О Наличие 85-95 см аа      



  

- горизонтальные завершения поручня с. о Наличие 30 см + 

вверху и внизу с не травмирующим 
окончанием (закруглением) 

  

  

  

  

  

Таблички с обозначением этажа на С На каждом марше я 

поручне лестницы со шрифтом Брайля 

Лифт пассажирский в зоне оказания отсутствует нет возможности 
услуг реконструкции 

Пандус внутренний к лестнице отсутствует предусмотрена помощь 
персонала 

Инвалидная коляска сменная для ко т 

передвижения 

Универсальный подъемник для К.О + 

преодоления лестничный маршей в 

инвалидной коляске 
    Контрастно-тактильные пиктограммы же В коридорах по пути ы. 

(указатели) и звуковые маячки для движения 
передвижения из корпуса А в корпус С 

к аудиториям С-302, С306, А 311.           
  

Примечание: 
1. Принятые сокращения категорий инвалидов К — инвалиды колясочники, О — инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, 

С — инвалиды с поражением зрения, Г — инвалиды с поражением слуха. 
2. Объекты обязательные для доступности для инвалидов выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются 

рекомендательными. 
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих 

разделов (вкладки). 
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов — из 

паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в 

графу 1 анкеты. 

 



4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (в зависимости от вида деятельности). 
  

  

  

  

  

  

  

              

№ Категории Норматив Фактическая Рекомендуемые 
помещения | Наименование элементов объекта инвалидов, доступности, величина, наличие | мероприятия по адаптации 

по плану для которых | установленный для при несоответствии 
БТИ установлен инвалидов, нормативу: установка, 

норматив в единицах создание, ремонт, замена 
или 

1 й 3 4 5 6 

Обслуживание через окно/прилавок 

(касса) помещение №В-101 
- высота рабочей поверхности К 80-110 см + 

- габариты зоны обслуживания К Не менее 90х150 см 

3,4 А-112 «Учебная мультимедийная КСЕ Оснащена * 
аудитория для проведения занятий ноутбуком, 

лекционного типа, занятий семинарского проектором, 

типа, курсового проектирования аудиосистемой, 

(выполнения курсовых работ), групповых индукционной 

и индивидуальных консультаций, петлей для 

текущего контроля и промежуточной подключения 

аттестации (для инвалидов и лиц с ОВЗ). оборудования для 

Компьютерный класс». слабослышащих и 

укомплектованная 

мебелью и 4-мя 

автоматизированным 

и рабочими местами, 

каждый из которых 

имеет системный 

блок, монитор, 

клавиатуру и мышь 

компьютерную 

Ширина проема двери в свету К, о Не менее 90 см 120 см 

Габариты зоны сидения, глубина О Не менее 120 см 120 см 

Зона для кресла -коляски К Не менее 150х150 см 150х150 см 

Стол с высотой рабочей поверхности К, о 75-80 см 75 см 
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кнопка для вызова персонала со #. На входе в + 
шрифтом Брайля аудиторию 

Комната для приема пищи А-114 КО Оснащена столом ал 

для приема пищи на 

4 посадочных места, 

4-мя стульями, 

тумбой, шкафом- 

купе, чайником, 

телефоном, 

микроволновой 

печью 

Ширина проема двери К, о Не менее 90 см 90 см 

Габариты зоны сидения, глубина О Не менее 120 см 120 см 

Зона для кресла -коляски К Не менее 150х150 см 150х150 см 

Кнопка для вызова персонала К,О На входе в + 
помещение 

С-306 «Конференц-зал. Учебная соеР Оснащена столами, ты 

мультимедийная аудитория для стульями, 

проведения занятий лекционного типа, проектором, экраном 

занятий семинарского типа, курсового для проектора, 
проектирования (выполнения курсовых индукционной 

работ). групповых и индивидуальных петлей для 
консультаций, текущего контроля и подключения 
промежуточной аттестации» оборудования для 

слабослышащих не 
менее 30% мест 

Доля мест для колясочников К Не менее 2% ой 

Ширина проема двери К, О Не менее 90 см 120 см 

Ширина прохода к месту для К Не менее 120 см 120 см 

колясочника 

В-107. Помещение для самостоятельной К.О Укомплектовано и 
работы обучающихся ( для инвалидов и 

лиц с ОВЗ)     мебелью и 10 

автоматизированным 

и рабочими местами   
         



  

  
— ноутбуками. 

          
  

Примечание: 
1. Принятые сокращения категорий инвалидов К — инвалиды колясочники, О — инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, 

С — инвалиды с поражением зрения, Г — инвалиды с поражением слуха. 
2. Объекты обязательные для доступности для инвалидов выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются 

рекомендательными. 

Э При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и тт.) использовать дополнительные копии соответствующих 

разделов (вкладки). 
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов — из 

паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в 

графу 1 анкеты. 

 



5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

№ Категории Норматив Фактическая Рекомендуемые 

помещения | Наименование элементов объекта инвалидов, доступности, величина, наличие | мероприятия по адаптации 
по плану для которых | установленный для при несоответствии 

БТИ установлен инвалидов, нормативу: установка, 

норматив в единицах создание, ремонт, замена 
ИЛИ 

1 2 3 4 5 6 

18 Санузел (индивидуальный) А-102 

Знак доступности помещения К, о наличие к 

Ширина дверного проема К Не менее 90 см 7 

Тактильная направляющая полоса к С. 30 мм + Установлена 
сантехническим приборам, 

ощущаемая ногой или тростью (ширина) 

Раковина Установлены 
- зона у раковины для кресла-коляски 

(минимальные глубина, ширина) К Не менее 130х85 см 130х85 см 
- высота раковины К 75-85 см 80 см 
- опорный поручень О наличие 2 

Крючки держатели для костылей, трости К,О,С На высоте 120 см о. Установлены 

Кнопка вызова персонала с табличкой со © На входе в ее 

шрифтом Брайля помещение 

Унитаз 
- опорные поручни О Наличие $ 
- зона для кресла-коляски (ширина, К Не менее 80х120 см 90х150 см 
глубина) О наличие 

Примечание: 
1. Принятые сокращения категорий инвалидов К — инвалиды колясочники, О — инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, 

С — инвалиды с поражением зрения, Г — инвалиды с поражением слуха. 

2. Объекты обязательные для доступности для инвалидов выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются 
рекомендательными. 

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих 
разделов (вкладки). 

 



4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов — из 
паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в 
графу 1 анкеты.



6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

№ Наименование элементов объекта Категории Норматив Фактическая Рекомендуемые 

помещения инвалидов, для доступности, величина, наличие | мероприятия по адаптации 
по плану которых установленный для при несоответствии 

БТИ установлен инвалидов, нормативу: установка, 

норматив в единицах создание, ремонт, замена 

ИЛИ 
1 2 3 = 5 6 

Визуальные средства информации о С. наличие 

предоставлении услуг 

Надписи: 
- размещенные на высоте ве не более 160 см + 

- высота прописных букв С не менее 7,5 см -Е 

- с шрифтом Брайля С наличие + 

- освещенность С наличие + 

Указатели, пиктограммы 

- размещенные на высоте в. не более 200 см т 
- высота прописных букв С не менее 7,5 см * 
- освещенность я наличие Е 

Тактильные средства информации о 
предоставлении услуг: 

- высота размещения Е Наличие 60-110 см * 
- маркировка кабинетов со стороны е Наличие к 

ручки С Наличие 
- на поручне лестниц С наличие + 
- на санитарно-бытовых помещениях + 

Телефоны с усилителем звука и С, № Не менее одной шт. + 
увеличенными тактильными 
клавишами 

`Речевые информаторы и маяки Е. наличие $ 

Звуковой маяк у входа (динамик с Е наличие - установить 
радиотрансляцией), с зоной 

слышимости до 5 м 

Световые текстовые табло для вывода Е.С наличие В 
   



  

  

Оперативной информации 
  

Кнопки вызова персонала (помощи) на гост наличие - 

входе в здание и в помещениях               

Примечание: 
1. Принятые сокращения категорий инвалидов К — инвалиды колясочники, О — инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, 
С — инвалиды с поражением зрения, Г — инвалиды с поражением слуха. 

2. Объекты обязательные для доступности для инвалидов выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются 
рекомендательными. 

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих 
разделов (вкладки). 

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов — из 
паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в 
графу 1 анкеты.



ВЫВОДЫ: - > Е 

В результате обследования установлено, что для обеспечения полной доступности необходимо выполнить следующие мероприятия: 

на территории объекта: Установить стационарный пандус с поворотными площадками с уклонов менее 8%. на входе в корпус А. 

на входной группе: установить нескользкое покрытие на площадке, рельефную тактильную полосу перед маршем вверху и внизу (ширина), 

первую и последнюю ступеньки лестницы окрасить контрастной краской; 

   
В целом территория, здание и помещения доступны для лиц с ограниченными в ями здоровья.    

     

  

Председатель комиссии - — технический директор усатов В.Н. 

Секретарь комиссии - руководитель группы инклюзивного Антипина Е.А. 

образования 

Члены комиссии: проректор по воспитательной работе и Семова А.А. 
  

инклюзивному образованию 

директор по ОИТС Сейко И.Р. 

начальник ОРП Крайнова Н.В. 

Рассохина И.В. 

  

Начальник отдела правового и 

документационного обеспечения 

деятельности 

президент благотворительного фонда 

  

  

помощи, поддержки и защиты детей и 

семьи «Другое Детство» 

 


